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Od roku

LEDme s.r.o., společnost byla založena 4.7.2013. S již více jak 5ti letou 
zkušenosti se specializujeme na LED osvětlení a příslušenství pro LED 
osvětlení. Sledujeme moderní trendy LED osvětlení na našem i zahraničním 
trhu. Spolupracujeme s největšími výrobci, s těmito výrobci se podílíme na 
výrobě LED pásků. Klademe důraz na nejkvalitnější materiály a 
profesionální technologické postupy. Nabízíme velice široký sortiment LED 
pásků, přinášíme na trh nejnovější produkty. 
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Červenec

2013

+420 778 736 334

150 m2
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TESTY PEVNOSTI SPOJŮ

TESTY PROVOZNÍCH TEPLOT

AUTOMATICKÝ LASEROVÝ TISK AUTOMATICKÁ ŠTÍTKOVAČKA

ČIŠTĚNÍ, BROUŠENÍ SPOJŮ PÁJECÍ STANICE AUTOMAT  

TESTY VLIVU VLHKOSTI, SALITY MONTÁŽNÍ LINKA HIGH SPEED SMT  TESTY A MĚŘENÍ SVĚTELNÝCH PARAMETRŮ  



5106 8510 12 1008

417628.8 14564 48 14020

162018 90700 24 1010

W/M Lm/M Lm/WQTY/M Voltage SegmentW(mm)

313221.6 14548 36 14020

208814.4 14532 24 14020

153018 8528 12 3610

102012 8514 12 7110

7659 8520 12 508

50418 28120 24 5010

1 160° SMD6060 OPTICKÁ  -  serie
Velký vyzařovací světelný úhel 160°.
Skvělá distribuce světla, niky apod.

PROUDOVÉ LINEÁRNÍ LED MODULY-  serie
Vysoká světelná účinnost až 145lm/W. 
600mA vstupní proud.
Velká svítivost až 4200lm.

VELKÁ HUSTOTA LED ČIPŮ -  serie
Index podání barev (CRI) >90Ra
Až 700LED v každém metru.
Souvislé osvětlení bez tmavých míst.

160° SMD6060 OPTICKÁ -  SERIE

PROUDOVÉ L INEÁRNÍ  LED MODULY-  SERIE

VELKÁ HUSTOTA LED Č IPŮ -  SERIE

6060-10-12-8

6060-20-12-8

6060-14-12-10

6060-28-12-10

5730-32-24-20

5730-48-36-20

5730-68-48-20

0000-120-24-10-RGB

0000-700-24-10
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18 83 1530140 24 5010
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2
LED pásky s proudovými předřadníky pro dlohé instalace. 
Zapojení až 50m LED pásku napájeného z jedné strany.
Nízký proud a zahřívání pro dlouhou životnost.
Žádný pokles jasu.

48V - 50m DÉLKA ZAPOJENÍ  -  serie

STRANOVÉ LED  -  serie
SMD3014 s bočním vyzařováním.
RGB s bočním vyzařováním.
Možno s napětím 24V nebo 5V.

PŘIROZENÉ  SVĚTLO  -  serie
Věrná sytost barev. 
Potlačení modrého světla. 
Nejblížší slunečnímu světlu.

48V -  50m DÉLKA ZAPOJENÍ  -  SERIE

STRANOVÉ LED -  SERIE

PŘIROZENÉ SVĚTLO -  SERIE

2835-72-48-10-CC

2835-112-48-10-CC

2835-150-48-10-CC

3014-120-24-5

0000-60-5-10-RGB

0000-60-24-6-RGB

2835-70-24-10-CC

2835-140-24-10-CC

000-70-24-10-CC

000-140-24-10-CC



280LED/M 320LED/M 420LED/M 480LED/M

W/M Lm/M Lm/WQTY/M Voltage SegmentW(mm)

2835-792-24-22 52 5200 100792 24 22.722

13034 4420480 24 50402835-480-24-40

12035 4200420 24 33.33302835-420-24-30

13028 3640320 24 25302835-320-24-30

2835-280-24-20 12030 3600280 24 5020

3528-240-24-15 19.2 1440 75240 24 5015

2835-240-24-15 24 2040 85240 24 5015

5050-120-24-20 24 1920 80120 24 5020

Velká svítivost, až 5200lm/m. 
Super distribuce světla. 
Nový design PCB.

LINEÁRNÍ OSVĚTLENÍ -  serie

NOVÝ DESIGN PCB
Rozumné uspořádání otvorů pro 
přívodní vodiče.
Velká hustota LED čipů pro dokonalé 
nasvícení bez tmavých míst na difuzoru.

AŽ 792  LED čipů/metr
Super vysoká svítivost. 
Velká hustota LED čipů. 
Vhodné pro výkonné svítidla.

L INEÁRNÍ  OSVĚTLENÍ  -  SERIE

3



2835-64-24-10

2835-128-24-10

2835-224-24-10

2216-120-24-5

2216-180-24-8

2216-224-24-5

2216-224-24-18

2216-240-24-10-CCT

3528-60-24-10

5050-60-24-15-CCTRGB

3014-120-24-6

VYSOKÁ ÚČINNOST  -  SERIE  150LM/W

NOVINKA SMD2216  -  SERIE

F U N K Č N Í  L E D  -  S E R I E

VYSOKÁ ÚČINNOST - serie
150LM/W výkon LED čipů.
Úspora energie příkon/výkon.
Více svítivosti s nižší spotřebou 
energie.

N O V I N K A  S M D  2 2 1 6  -  s e r i e
Velká hustota LED čipů na PCB.
Bez tmavých skvrn na difuzoru v 
hliníkovém profilu.
Jednobarevné a CCT provedení.

RGB+2v1 CCT -  serie
RGB+2v1 CCT. 
dimLED a MiLight 
5K ovládače.

FUNKČNÍ LED  -  serie
Stranové LED pásky.
RGB a RGB+CCT. 
Svítivější než 335/315SMD.
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Barevné varianty:      červená          zelená          modrá  UV 
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280
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24
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25
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10
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12
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Přijetí objednávky

Technická kontrola

Objednávka materiálu, IQC kontrola, příprava materiálu k výrobě 

Analýza, příprava, řešení

Bez výhrad Bez výhrad

LED čipy příprava PCB a ostatní RAW 
materiál příprava

Bez výhradBez výhrad

Odvlhčování a zpracování LED čipů Odvlhčování a zpracování PCB a dalších materiálů

SMT - strojní pájení, výroba

Testy, opravy  SMT

Bez výhrad

Připojení konektorů

Bez výhrad

Kvalifikováno

Kvalifikováno

Testování výkonu, 
životnosti

Bez výhrad

Analýza, příprava k, řešení

Testy vodotěsnosti

Testování výkonu
Bez výhrad

Kvalifikováno

Balení, páskování

Uskladnění

TECHNOLOGICKÝ PROCES VÝROBY LED PÁSKŮ
SMD2216 -  SERIE

SMD2835 -   SERIE

2216-280-24-10

2216-280-2410-D

2835-30-12-8

2835-48-12-8

2835-60-24-8

2835-60-12-8-G

2835-60-24-8

2835-78-12-8

2835-78-24-8

2835-84-12-10

2835-.. -24-10

2835-120-24-10

2835-120-24-12

2835-224-24-12

2835-240-24-12

5



KK K K

KK

2 Step Mc Adam

5000K

4500K

4000K

3500K

3000K
2700K

①
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③

④

⑤

⑥
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4.2

4.2

4.2

576

576

240
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1344
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/ /

W/M Lm/M Lm/W

140

140

60

120

60

QTY/M Voltage

24

24

12

12

12

Segment

50

100

50

25

50

W(mm)

10

10

8

8

60 24 1008

78 24 76.98

120 24 508

240 24 2512

240 24 2510

120 12 258

78 12 38.48

60 12 508

8

60 12 508

STRUKTURA LED PÁSKŮ

LED čipy SMD

Ochranná vrstva

PCB měděné vrstvy 1,2 vrstvé

Izolační vrstva

PCB měděné vrstvy, 1,2 vrstvé

Lepicí 3M páska 

3M 200MP/300MP
Tesa 4965/3M 4229 VHB

D E N N Í  S V Ě T L O
V Ý C H O D  S L U N C E
Z Á P A D  S L U N C E

S T U D E N Á  B Í L Á D E N N Í  B Í L Á T E P L Á  B Í L Á
Barevné varianty:       červená           zelená           modrá  UV 

SMD3528 -   SERIE

SMD315/335 -   SERIE  (bočn í  vyzařován í )

3528-60-12-8

3528-60-12-8-R

3528-60-12-5

3528-60-24-8

3528-78-12-8

3528-78-24-8

3528-120-12-8

3528-120-24-8

3528-240-24-10

3528-240-24-12

315-140-24-10

315-14-24-10-CCT

335-60-12-8

335-120-12-8
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①
Vyč iš tě te  a  osušte  
podk ladovou  p lochu  před  
na lep  en ím LED pás  ku .

②
LED pásek  může  být  
zkracován  pouze  ve  
vyznačených  mís tech ,  po  
urč i tých  segmentech .

③

Páje j te  na  vyznačené  
pá jec í  p lošky  (+/- ) .  
Tep lo ta  pá jky  nesmí  
překroč i t  350°C po  
dobu  max imá lně  2s .  

④
Pásky  můžete  také  
př ipo j i t ,  spo jovat  nebo  
ropo jovat  pomoc í  LED 
páskových  konektorů .

⑤

LED pásky  j sou  
f l ex ib i ln í .  M in imá ln í  
po loměr  ohybu  je  30 
mm.

⑥

LED pásky  nemohou  být  
ohnuty  an i  zkrouceny  ve  
znázorněných  směrech .

Odst raňte  spodn í  l ep ic í  
pásku  ze  zadn í  s t rany  
LED pásku .  Po  částech .

⑧

Opatrně  př i t l ač te  LED  
pásek  prs ty  mez i  e l .  
součástmi  a  př i l epte  k  
podk ladu .  Vyhněte  se  
s t i sknut í  e l .  součástek .

⑦

Insta lu j te  na  h l in ík 
(nebo  mat .  s  podobným 
tep .veden ím) ,  aby  se 
zabrán i lo  přehřát í   č ipů  
a  za j is t i l  se  správný  
odvod tep la .  Změřte  
tep lotu  TC po  30 min .  
provozu .  Tep lota  TC by  
neměla  přesáhnout  75°C

⑩

Odv í je j te  LED  pásek  z  
c í vky  a  př i tom j i  naneste  
na  povrch .  Odst raňte  
l ep ic í  pásku  a  ap l iku j te  
pásku  př i  současném 
odv í jen í .
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12
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60

72

96

60

48

30

48

60

60
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72

36

W(mm)

10

10

13.5

10

10
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12

10

Segment

50

83.3

62.5

50

100

100

62.5

50

100

100

83.3

166.6

PŘÍRUČKA MONTÁŽE LED PÁSKŮ SMD5050 -  SERIE

SMD5730 -   SERIE

Barevné varianty:       červená           zelená           modrá  UV 

⑨

5050-30-12-10

5050-48-12-10

5050-48-24-10

5050-60-12-10

5050-60-12-10

5050-72-24-10

5050-96-24-13

5730-36-12-10

5730-60-24-10

5730-60-12-10

5730-60-24-12

5730-72-24-12
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R15R14R13R12R11R10R9R8R7R6R5R4R3R2R1
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90

100
9798

95949698989898
9495 97979596

Included in CRI Not included in CRI

CRI>95+CRI>80

SMD2835 SMD5050

CRI95+   SERIE

INDEX PODÁNÍ BAREV

P r é m i o v é  L E D  C R I  h o d n o t y  C R I > 9 5 +S t a n d a r d n í  L E D  C R I  h o d n o t y  C R I > 8 0

V y š š í  C R I  p r o  p ř i r o z e n ě j š í  p o d á n í  
b a r e v .  P l n ý  r o z s a h  p o d á n í  b a r e v  
L E D  p á s k ů  L E D m e  C R I > 9 5 +  p r o  
p ř i r o z e n é  a  p r a v é  z o b r a z e n í  b a r e v .

CRI95+ serie

2835-60-24-10-21

2835-60-24-10-25

2835-60-24-10-30

2835-60-24-10-35

2835-60-24-10-40

2835-60-24-10-62

5050-60-24-10-21

5050-60-24-10-25

5050-60-24-10-30

5050-60-24-10-35

5050-60-24-10-40

5050-60-24-10-62

8

V nabídce máme LED pásky dosahující hodnot CRI >98Ra, minimální garance CRI je 95Ra.
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RGB/W/CCT  -  serie

Jasné barvy, mini LED čipy, velká hustota LED čipů 120 LED/m.

Změna barev/multibarevné.
Vysoká svítivost.
Mini RGB LED čipy.
Voděodolné možnosti výroby.

Hustota čipů 

5v1  barvy+CCT

MiLIGHT, dimLED ovládače LED. 
Nastavení barev a chromatičnosti. 
RGB + 2800K až 6500K v jednom.

Mnohobarevné + CCT

RGB  -  BAREVNÉ -  SERIE

RGBW  a  RGB+CCT  BAREVNÉ -  SERIE

3535-30-12-10-RGB

3535-60-12-10-RGB

3535-60-24-10-RGB

3535-120-24-10-RGB

5050-30-12-10-RGB

5050-60-12-10-RGB

5050-96-24-13-RGB

5050-120-24-20-RGB

3528-120-24-10-RGB

5050-60-12-12-RGB30-4in1

5050-60-12-12-RGB40-4in1

5050-60-12-12-RGB30

5050-60-24-14-RGBCCT-5in1

5050-96-24-13-RGB30

3014+5050-180-24-15-RGBCCT

9
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24

24

Segment

50

50

50

50

100

41.6

50

50

50

50

50

125

50

50

50

50

W(mm)

6

6

8

6

5

5

5

5 375 7560 12 504.5

3.5

3.5

3.5

10

13.5

10

10

10

8

6 492 8278 12 38.43.5

5050-60-12-10-CCT-2in1

1919-60-12-8-CCT-2in1

1919-120-24-10-CCT-2in1

3528-120-12-10-CCT

2835-120-12-10-CCT

5050-96-24-13-CCT

2216-140-24-3-TB

2216-140-24-3-DB

2216-140-24-3-SB

2835-78-12-3

2835-60-12-4

2835-120-24-5

2835-168-24-5

5730-70-24-5

2835-60-12-6-S

2835-60-12-8-S

2835-60-12-6-S-IP54

2835-120-24-6-G

CCT  -  serie

3D volný úhel.

Miniální šířka PCB pásku 3,5mm.
Nové LED čipy 2216.ULTRA SLIM  -  serie

S TYP/OHÝBATELNÁ  -  serie

Dva LED čipy v jednom pouzdře, perfektní smíchání barev.

Šířka PCB pásku 6mm a 8mm.
Maximální ohebnost.                  
Nano couting pro vodě  odolnost.

BOČNÍ STRANA-  serie

3D volný úhel.

CCT -  SERIE

ULTRA   SLIM  -   SERIE

S    TYP/OHÝBATELNÁ  -    SERIE

BOČNÍ  STRANA  -  SERIE
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W/M Lm/M Lm/WQTY/M Voltage W(mm) Segment

7

6

6

/

/

420

/

/

70

30

60

60

5

5

5

10

8

8

33.3

10

10

22

9

22

12

6

12

14

26

15

1980

720

2200

1200

540

1080

1190

2470

1425

90

80

100

100

90

90

85

95

95

120

40

140

70

30

60

60

126

70

24

24

24

24

24

24

24

24

24

10

10

10

10

10

10

10

12

5

50

50

50

100

200

100

100

55.5

100

2835-30-24-10-CC

2835-60-24-10-CC

2835-70-24-10-CC

2835-120-24-10-CC

2835-140-24-10-CC

5050-40-24-10-CC

5050-60-24-10-CC

5730-70-24-5-CC

5730-126-24-12-CC

2835-60-5-10

2835-60-5-8-R

5050-30-5-10-RGB

5V/USB -  serie
Jednobarevné LED pásky USB.
RGB LED pásky, dálkově ovládané. 
TV back light podsvícení USB.

PROUDOVÉ LED PÁSKY-  serie
PROUDOVÉ LED PÁSKY -  SERIE

5V/USB -  SERIE

11

Až 20m napájeno z jedné strany. 
Pro dlouhé línie.
Lepší distribuce napětí a proudu.



2835-100-12-10-DB

2835-100-12-10-TB

2835-100-12-10-SB

5050-40-12-10-CCT

5050-40-24-10

5050-72-24-10

2835+335-180-24-12

K-120-24-8

2835-60-24-10-B

2835-60-24-10-R

2835-60-24-10-RW

2835-60-24-10-P

2835-60-24-10-RB

2835-12-24-10-P

22

22

22

17

8

8

14

18

12

12

12

12

12

20

1980

1936

1958

1360

640

640

1120

1350

/

/

/

/

/

/

90

88

89

80

80

80

80

75

/

/

/

/

/

/

W/M Lm/M Lm/W

100

100

100

72

40

40

120

180

60

60

60

60

60

120

QTY/M Voltage

12

12

12

24

24

12

24

24

24

24

24

24

24

24

Segment

10

10

10

27.7

50

50

50

100

100

100

100

100

100

50

W(mm)

10

10

10

10

10

10

8

12

10

10

10

10

10

10

380 480 780580 680
Weave length(nm)

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

Sp
ec

tru
m

1  LED SEGMENT -  SERIE

2 LED SEGMENT -  SERIE

PLNÝ ÚHEL  -  SERIE

PĚSTEBNÍ  GROW LED -  SERIE

1 LED SEGMENT -  serie
Minimální odpad.

Segment za každým LED čipem.

Segment dvou LED čipů. 
Každý může mít jinou chromatičnost.

2  LED SEGMENT -  serie

 PLNÝ ÚHEL - serie
Úhel vyzařování 220°. 
Svítí bez oslnění.

 PĚSTEBNÍ GROW LED- serie
Úspora energie o 70% vyšší oproti výbojkám.
Sklizeň o 50% větší než s výbojkami.

460nm a 660, 730nm je nejúčinnější spektrum fotosyntézy 
Chromatičnost 6000K je důležitá pro vitalitu růstu.
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3M 200MP

3M 300MP

Blue Tape

Tesa 4965

3M 4229 Tape

3M 9080 Tape

IP54-PU

IP54-SI

IP54-SP

IP54-ST

IP65-ST

IP65-HT

IP65-Nano

IP67-HI

IP68-SI

13

Lepicí  3M páska 
Tloušťka lep id la

mi ls(mm)
Př i lnavost  k  

nererové  oce l i

 Normáln í  vn i t řn í  použ i t í

 Normáln í  vn i t řn í  použ i t í

 Normáln í  vn i t řn í  použ i t í

Pro  vodotěsné pásky

 Pro  h l in íkové  prof i ly

 Pro  pásky s  vysokým výkonem

IP  KRYT Í ,  VODĚ ODOLNOST

PU lep id lo  na  povrchu

Si l ikonové lep id lo  na  povrchu

Si l ikonový spre j  na  povrchu

Si l ikonová tuba na  povrchu

Si l ikonová tuba na  obou stranách

Teplem smrštěná izo lace  na  obou stranách

Nano technologie  lakování

Dutě  integrované s i l ikonové lep id lo

Plně  ntegrované s i l ikonové lep id lo

Veškeré LED pásky je možné opatřit povrchovou úpravou IP.
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PŘÍSLUŠENSTVÍ  PRO LED PÁSKY HLINÍKOVÉ PROFILY PRO LED  PÁSKY

5Rychlo spojka 5Rychlo spojka RGB 5Slim konektor

5Novinka - klik 8 mm 5Novinka - klik 10 mm 5Novinka - klik 10 mm CCT 5Novinka - klik 10 mm RGB

5Standard - klik 8 mm 5Standard - klik 10 mm S mezerou na LED klik 10 mm 5Standard - klik 10 mm RGB

512 mm RGBW 5IP54 8 mm 5IP54 10 mm 5IP54 10 mm RGB

5L typ RGBW 5L typ 8 mm, 10 mm, RGB 5T typ 8 mm, 10 mm, RGB X typ 8 mm, 10 mm, RGB

Bezpáskový

Aktuální nabídku hliníkových profilů naleznete na našich webových stránkách www.ledme.cz.
Jiné modely na vyžádání.
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HLINÍKOVÉ PROFILY  PRO LED PŘÍSLUŠENSTVÍ

DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ LED - 1 a více kanálové

KARTOVÉ OVLÁDAČE PRO LED - 1 a více kanálové

V NABÍDCE OVLÁDAČE ŘADY: 
- dimLED
- Milight
Velký výběr různých 
ovládacích systémů.
Více na www.ledme.cz

5L konektor 8 mm a 10mm 5L konektor RGB T konektor 8 mm, 10 mm T konektor RGB

X konektor 8 mm a 10mm X konektor RGB DC vypínač DC přípojka LED

DC na 2 DC na 3 DC na 3 Rychlo spojka 

RGB přípojka DC konektor šroubovací Vodotěsná IP68 spojka Konektory, spojky

RGB rychlo přípojka RGB rozbočovač Držáky LED pásků Kabely, 2, 3, 4, 5 linky



Časté otázky

O T Á Z K Y

OZNAČENÍ  PRODUKTU - LEGENDA 

PŘÍKLAD: 2835-100-12-10-TB

2835 100 12 10 TB

Počet 
ks LED/m 

Napětí
12V, 24V, 5V, USB

Šířka LED pásku 
mm

Teplota chromatičnosti  
TB - 3000K
DB  -  4000K
SB - 6000K
RGB, R, G, B, CCT
CC - PROUDOVÝ LED

T ypy LED čipů:
2216, 2835, 3014, 3528, 3535,5050,5730,315, 335, 1919 ,  6060

Ve specifikac ích se počítá s tolerancí ± 10% pro výkon (W), svítivost (lm) a teplotu 
chromatičnosti (K). Společnost nenese odpovědnos  za tyto nepřesnosti v podrobných 
specifik a c í c h .16
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